Upevnění čipu - upevnění čipu pomocí speciálního klipu na vidlici kola
· čip obdržíte již upevněný v klipu
· klip s čipem upevněte tak, aby bylo možno provést vizuální kontrolu čísla čipu 

· klip s čipem upevněte tak, aby čip směřoval pokud možno směrem dolů k zemi

· čip z klipu nevyndávejte, připevnění jiným způsobem než pomocí originálního klipu může být příčinou chybné identifikace čipu ve čtecí zóně (zásadně se vyvarujte upevnění čipu bez klipu přímo na vidlici, či rám kola)
· v případě, že z jakéhokoli důvodu není možno klip upevnit pod rychloupínací šroub předního kola, je možno zvolit též náhradní upevnění přímo na spodní část přední vidlice pomocí „rychlopásek“, avšak VŽDY i s klipem. Jen takto je zajištěn dostatečný odstup čipu od kovové části vidlice. 

· Prosíme, dbejte pokynů na jeho správné připevnění. Zamezíte tak případné ztrátě čipu a dosáhnete optimální polohy čipu. Jen u takto připevněného čipu je garantováno bezchybné přečtení ve čtecí zóně (vyvarujte se umístění čipu v kapse, upevnění na ruce, připevnění přímo na vidlici, či rámu kola,  apod.). 
· v případě nenastoupení k závodu, či při nedokončení závodu čip vždy odevzdejte pořadateli. V případě ztráty čipu taktéž vždy informujte pořadatele. Usnadníte práci pořadatele a zabráníte tak Vašemu případnému hledání na trati. 
· Čip zůstává ve vlastnictví společnosti SportSoft a je Vám prostřednictvím pořadatele pro závod pouze zapůjčen. Prosíme o jeho řádné vrácení po ukončení závodu i v případě nedokončení závodu.
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